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Bakgrunn
Lokalhistoriegruppa «Snertingdalstreff» ble startet i 1986 og er ei av 9 
undergrupper i Gjøvik Historielag. Vårt «territorium» er lengst vest i Gjøvik 
kommunen - mot Nordre-Land kommune.
Etter de arkeologiske utgravningene  ved Dokkfløy sist på 1980-tallet ble det 
stor interesse for arkeologi i gruppa. 
Samarbeid med Oppland-fylkeskommune og med Universitetet i Oslo, ved 
Kulturhistorisk museum, ble etablert midt på 90 -tallet. Samarbeidet  har utløst 
årlige befaringer av arkeologer til Snertingdal.
Forskningsobjekter har vært jernutvinningsanlegg og fangst av elg i grop. 
I år 2000 la UKM sågar sitt etterutdanningskurs for arkeologer til Snertingdal.
Arkeologenes samarbeid med lokale krefter har gitt overraskende resultater. 
Snertingdalstreff har registrert ca. 60 jernutvinningsanlegg, hvor av ca. 90% 
er fra jernalder og derav flest fra eldre jernalder.
De fleste C-14-dateringene er finansiert med lokale midler. 

Leiting etter rester av sperregjerde fra fangstanlegg for elg har også gitt 
overraskende resultater. Vi fant flotte pæler og stokker fra gjerdet mellom 
gropene. Datert til eldre bronsealder og fra tiden ved Kr.f.
Det er lagd to presentasjoner fra undersøkelsene, om jernutvinning og 
elgfangst i grop. 



ÇLokalhistorisk orientering om Snertingdals     
    eldste industri.

ÇUniversitetet i Oslo, ved Jan Henning Larsen  
    har ledet de siste års arkeologiske                   
    undersøkelser.
 
ÇUndersøkelsene er gjort i tett samarbeide       
    med Snertingdalstreff, og rapportert til           
    Oppland fylkeskommune

ÇForskningen viser at snertingdølene kan         
    være stolte av bygdas forhistorie.



Jan Henning Larsen



Kjerneområdet for jernvinna
i Snertingdal (Svarken -Kråkhuggu)



Jernframstilling av 
myrmalm

Ç Historikk

Ç Teknikker

Ç Lokale undersøkelser

Ç Dateringer

Ç Konklusjoner



Hettittene i Lilleasia klarte å lage 

jern av malm ca. 1500 år f.Kr.

Teknikken ble kjent i Norge og 
Norden ca. 500 år f.Kr.



Myrmalm, trekull og luft var  
natur -ressursene som måtte 

til for å lage jern.

Snertingdal hadde natur -
ressurser og ideelle forhold 
for jernutvinning i oldtiden.



Når kull (karbon) og røstet 
myrmalm i riktig blanding 

varmes opp til ca. 1200 grader, 
skjer det en kjemisk reaksjon.

Avfallsstoffet som kalles slagg, 
blir da flytende og skilles fra det 

metalliske jernet.



Prosessene

Malm i myr

Skog

Røsting

Kullbrenning

Blæstring 
i sjaktovn

Rensing av 
jernet (luppen)

Ferdige produkter 
som barrer, 
redskap og våpen

Slagg/

avfall
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3.

4.
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Ç Myrmalm er avsatt i myr av  
forvitret jernholdig berggrunn.

Ç Myrmalm inneholder ofte over 
50% jern.

Ç Malmen ble lufttørket før den ble 
røstet.

Ç Røste er å varme opp (steike ca. 
500 -600Á)

Ç Røstet malm er magnetisk



F/v, rå myrmalm, tørket malm 
og røstet malm (Elverum)



Røsting av myrmalm (Elverum)



Ovns -teknologien har tre faser

Ç Fase I ïSjaktovn med 
underliggende slagg -grop. Brukt til 
600 -700 -tallet e.Kr.  

Ç Fase II ïSjaktovn med 
sideavtapping av slagg. Brukt ca. 
600/700 -1400.

Ç Fase III ïEvenstadovn. Brukt i 
Østerdalen, Sør -Trøndelag og 
Sverige. 1300 -1700 -tallet.

Ç Det er også variasjoner innenfor 
fasene.



Ovn fra fase I. Eldre jernalder 
Dokkfløy. Tegnet ved utgravningen

Ç Ingen ovn/sjakt fra 

eldre   jernalder er 
bevart.

ÇSlaggropa under sjakta 

er det eneste som er 
bevart. Den er opptil 1,5 
m i utv.diameter, og 0,6 -
0,8 m dype.

ÇSlagget rant ned i gropa 

og størknet til ei stor 
blokk. Dette kalles 
blokkslagg



Innvendig 
ovn. 

Ovnssjakta var 
klint innvendig 
med leire

Isolasjon, 
trolig jord 
og torv

Utvendig 
tre -vegg

Snitt av ovn fra fase I kan ha vært slik

Ca. 1200 grader



Fra kulturstien ved Kittilbu
(Forsøksovnen under tak)



Ovn fra middelalder ved Dokkfløy

Ovnen/sjakta 
hadde slagg -
avtapping i 
siden på 
mark -nivå.

Slagget fikk 
rennestruktur 
og kalles 
renneslagg 
eller 
tappeslagg 


